
 
 
 
 
 
Senkomat – Absenkanhänger Tandem gebremst  
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten:  
 
Zulässiges Gesamtgewicht   : 2500 Kg 
Nutzlast     :  1870 Kg 
Kastenmaß     :  L: 300 x B: 150 x H: 35 cm 
Bereifung     :  14  
 

· Robuster Rechteck-Rahmen aus Stahlprofilen geschweißt mit 
großdimensionierten Längs- und Querprofilen 

· Gummifederachse mit Einzelradaufhängung, wartungsfrei 
· Siebdruck-Holzbodenplatte, mehrfach wasserfest verleimt 
· Je zwei linke und rechte am Rahmen angeschweißte Verzurrringe 
· Feuerverzinkte V-Deichsel mit Stützrad 
· Verstärkte Leuchtenträger   
· Massive Handpumpe mit Stahlgehäuse und Umschaltventil 

 
 
 
 
Erhältliches Zubehör, spezifisch:  
 

· Plane mit Gestell  
 

 
 
 
Weiteres Zubehör:  

 
· Kastenschloss 
· Radkralle 
· integrierte Verzurrösen im Boden, 
· Stecker 13-Pol 
· Aufrüstung auf 100 KmH. 



 
 
 
 
Besuchen Sie unser Ausstellungsgelände: 
 
Orber Strasse 11-13 
60386 Frankfurt/Main 
 
Tel:  069-941415-0 
Fax: 069-941415-99 


